Załącznik nr 1.1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
Znak  sprawy:  ZP/27/IETU/2009
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA

Dostawa dwóch mierników stężeń pyłu PM10 do pomiarów ciągłych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
1. Dane dotyczące Wykonawcy:

nazwa firmy: ...................................................................................................................................

adres: .............................................................................................................................................

nr telefonu .................................................................. nr faksu .....................................................

nr NIP ........................................................ nr REGON ................................................................


osoba upoważniona do kontaktu ............................................................, tel. ................................

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

ul. Kossutha 6;  40-844 KATOWICE 

nr telefonu/faksu  (+48-32) 254 60 31, (+48-32) 254 17 17

osoba upoważniona do kontaktu: Czesław Kliś tel. 032-254 60 31 wew. 128.

3. Przedmiot zamówienia i zobowiązania Wykonawcy:

SPECYFIKACJA CENOWA

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Nazwa (producent oraz typ) oferowanego sprzętu/urządzenia
	Jedn.

Miary
	Cena jedn. netto [PLN]
	Ilość


	Wartość

netto [PLN]
	Wartość VAT [PLN]
	Wartość

brutto [PLN]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Miernik stężeń pyłu

(według specyfikacji pod tabelą)
	.................................

.................................
	szt.
	
	2
	
	
	

	X
	Dwa mierniki stężeń pyłu – razem  
	X
	X
	
	
	


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wymagane minimalne parametry techniczne mierników stężeń pyłu:

	Lp.
	Wymagane minimalne parametry - opis
	Opis oferowanych parametrów *

	1
	2
	3

	1. 
	Miernik stężeń pyłu PM10 do pomiarów ciągłych:
	Miernik stężeń pyłu PM10 do pomiarów ciągłych:

........................................................................

........................................................................

(producent, model, typ)

	1.1. 1.1.
	Wymiary:
· Umożliwiające instalację w standardowym stojaku 19” (należy podać szerokość i głębokość)
	

	1.2. 
	Zasilanie:

· 230 V / 50 Hz
	

	1.3. 
	Temperatura pracy:
· przynajmniej w granicach 15 ÷ 25 °C
	

	1.4. 
	Wilgotność względna pracy:
· przynajmniej w granicach 20 ÷ 90 %
	

	1.5. 
	Zakres pomiarowy stężenia: 

· przynajmniej od 0 do 1000 μg/m3
	

	1.6. 
	Próg wykrywalności stężenia: 

·  mniejszy lub równy 0,2 μg/m3 (dla średnich 24 godzinnych)

· mniejszy lub równy 0,5 μg/m3 (dla średnich 1 godzinnych)
	


	1.7. 
	Dryft Span:

· mniejszy od 0,2%/24 godziny
	

	1.8. 
	Liniowość:

· ±1% pełnej skali dla ≤1.000ppm
	

	1.9. 
	Wyjścia analogowe: 

· przynajmniej napięciowe 0-10 V
	

	1.10. 
	Wyjścia cyfrowe: 

· port szeregowy RS 232
	

	1.11. 
	Zdalna diagnostyka:

· zdalna diagnostyka poprzez Ethernet/TCP-IP (Internet) iRS232/RS485

· wszystkie wewnętrzne parametry dostępne poprzez Ethernet i złącze RS232/485
	

	1.12. 
	Głowica pomiarowa PM10:
· wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium,

· otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu i śniegu,

· konstrukcja umożliwiająca swobodny demontaż i czyszczenie.
	

	1.13. 
	Głowica pomiarowa PM2,5, która może być instalowana dodatkowo lub wymiennie z głowicą pomiarową PM10:

· wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium,

· otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu i śniegu,

· konstrukcja umożliwiająca swobodny demontaż i czyszczenie.
	

	1.14. 
	Natężenie przepływu powietrza zasysanego do urządzenia:
· regulowane z kompensacją temperatury i ciśnienia (pomiar temperatury i ciśnienia zewnętrznego).

· dokładność regulacji lepsza lub równa ± 2%

· czas odpowiedzi regulatora przepływu umożliwiający płynne przejście ze stanów skrajnych zakresu regulacji przepływu

· pobór powietrza co najmniej 1m3/godz.
	

	2. 
	Funkcjonalność:

	2.1. 
	Wewnętrzny system zbierania danych umożliwiający zapamiętanie wielkości pomiarowych przynajmniej:

· średniego stężenia w warunkach rzeczywistych (temperatura i ciśnienie) dla jednej i 24 godzin,

· daty i czasu pomiaru,

· statusu danych (błędy pomiaru) dla przynajmniej 14 dni pomiarowych
	

	2.2. 
	Wyświetlacz z możliwością odczytu przynajmniej: 

· stężenie z ostatniego okresu pomiarowego (lub stężenia aktualnego) w warunkach rzeczywistych (temperatura i ciśnienie),

· aktualnego natężenia przepływu zasysanego powietrza

· statusu danych (błędy pomiarowe),
	

	2.3. 
	Możliwość programowania:

· okresu uśredniania stężenia – przynajmniej dla 1 i 24 godzin,

· czasu rozpoczęcia/zakończenia pomiaru.
	

	3. 
	Materiały eksploatacyjne

	3.1. 
	Wszystkie materiały eksploatacyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, w ilości wystarczającej na 2 letni okres pracy.
	

	4. 
	Zestawy kalibracyjne
	

	4.1. 
	Jeden zestaw kalibracyjny, jeśli urządzenie pozwala na kalibrację masy lub gęstości pyłu w warunkach terenowych.
	

	5. 
	Wymagania dodatkowe

	5.1. 
	Czerpnia urządzenia: 

· w osłonie ze stali nierdzewnej lub stopu aluminium, konstrukcja zapobiegająca kondensacji wilgoci oraz odparowywania części lotnych z pyłu.
	

	5.2. 
	Doprowadzenie powietrza do głowicy pomiarowej o długości minimum 1500 mm
	

	5.3. 
	Metoda pomiarowa i rozwiązanie techniczne musi zapobiegać stratom powodowanym parowaniem części lotnych pyłu, czy rozkładu części stałych pyłu
	

	5.4. 
	Wszystkie czynności wykonane przez wykonawcę i podwykonawców muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska.
	

	6. 
	Potwierdzenie równoważności z metodą referencyjną

	6.1. 
	Dokument wystawiony przez jednostkę akredytowaną w oparciu o normę PN-EN 17025, który potwierdzi równoważność metody pomiaru zastosowanej w urządzeniu z metodą referencyjną określoną w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. „w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy”

Ww. dokument należy dostarczyć w języku polskim lub angielskim z przetłumaczonymi na język polski wnioskami.
	

	7. 
	Wymagania w zakresie instalacji, uruchomienia i obsługi serwisowej:

	7.1. 
	Dla każdego dostarczonego urządzenia wymagana jest pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy
	

	7.2. 
	Dla urządzeń stosujących źródła promieniowania beta, dokumenty potwierdzające aktywność zainstalowanych źródeł oraz informacje dotyczące wprowadzenia źródeł na terytorium Polski, zgodnie z ustawą z 29 listopada 2000 r „Prawo atomowe”.
	

	7.3. 
	Cała dokumentacja w formie drukowanej i w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word).
	

	7.4. 
	Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzeń w formie demonstracji. Szkolenie przeprowadzone w siedzibie zamawiającego. Szkolenie obejmie co najmniej 2 osoby.
	

	7.5. 
	W ramach testowania i demonstracji poprawnej pracy przeprowadzona zostanie pełna procedura kalibracji zarówno dla natężenia przepływu, jak stężenia pyłu. (jeśli urządzenie daje taką możliwość).
	

	7.6. 
	Minimalny zakres szkolenia: 

· eksploatacja i programowanie urządzenia, obsługa zapobiegawcza, 

· rozpoznawanie awarii i inne zagadnienia zalecane przez producenta.
	

	7.7. 
	Uruchomienie urządzenia musi być dokonane jako część programu szkolenia, aby umożliwić personelowi zamawiającego nabycie bezpośredniego doświadczenia.
	

	7.8. 
	Warunki gwarancji:

· okres gwarancji minimum 24 miesiące.
	

	7.9. 
	Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
	

	7.10. 
	Udokumentowane posiadanie przez wykonawcę serwisu w Polsce.
	

	7.11. 
	W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych wykonawcy.
	

	7.12. 
	Działania serwisu:

· w przypadku awarii urządzenia, naprawa w miejscu instalacji,

· czas reakcji serwisu maksymalnie do 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii

· przywrócenie zdolności pomiarowej urządzenia maksymalnie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.
	

	7.13. 
	Serwis pogwarancyjny: 

· po upływie okresu gwarancji wykonawca zapewni dostępność odpłatnego serwisu przez okres 5 lat.
	

	7.14. 
	Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail.
	

	7.15. 
	Bezpieczeństwo urządzeń potwierdzone znakiem CE
	

	7.16. 
	Elementem dostawy jest instalacja w szafie sterującej i wszelkie materiały niezbędne do instalacji.
	


· Wszystkie ww. warunki są warunkami koniecznymi. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 3 w zakresie modelu proponowanego sprzętu/urządzenia oraz jego parametrów technicznych. Wymaga się, aby Wykonawca dołączył dokument lub dokumenty informacyjne – w języku polskim lub angielskim (jak np. prospekty, foldery lub inne materiały) pozwalające na pełną ocenę właściwości technicznych i analitycznych oferowanego urządzenia oraz potwierdzające, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z urządzeniem:

· pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy,

· dla urządzeń stosujących źródła promieniowania beta, dokumenty potwierdzające aktywność zainstalowanych źródeł oraz informacje dotyczące wprowadzenia źródeł na terytorium Polski, zgodnie z ustawą z 29 listopada 2000 r „Prawo atomowe”.

· karty gwarancyjne,

· bezpieczeństwo urządzeń potwierdzone znakiem CE

….............................., dnia............................r.



     ......................................................................

(podpisy osoby/osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)
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